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Gruppo alta temperatura “D”
Groupe haute température D"

Isolamento anteriore
Isolation antérieure

Isolamento posteriore
Isolation postérieure

Gruppo di miscelazione “PF”
Groupe haute température "PF"

lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor Anderungen, ohne Ankiindigungen oder Mitteilungen vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.



MODULI DI DISTRIBUZIONE - MODULES DE DISTRIBUTION

LOVATO T-BOX
DN20

|2/ READY

Collettore / separatore
Collecteur / separateur

Gruppo di miscelazione “TS"
Groupe de mélange "TS"

T-BOX DN20 & un modulo di distribuzione compatto per impianti termici a zone. T-BOX DN20 est un module de distribution compact inhérent a des installations thermiques
d zones.

Puo gestire due, tre o quattro zone in versione pensile.
Il peut gérer deus, trois ou quatre zones et existe dans la version meuble suspendu.

Le zone sono servite da 3 tipi di unita di circolazione:
Les zones sont servies par 3 types d'unités de circulation:
Unita diretta (alta temperatura)

Unita miscelata a punto fisso (temperatura costante)
Unita miscelata a temperatura scorrevole

Grazie alla nuova gamma di servocomandi elettrici rotativi ECOMIX é possibile

collegare questa unita adiversi tipi di centraline di termoregolazione climatica.

« Sistema di distribuzione componibile a * Modulo ultra compatto

moduli » Collegamenti idraulici semplificati e tenute
* Modulo isolato termicamente con EPP assicurate da battute piane
60 g/l + Dima inferiore antirotazione

* Predisposizione per installazione di
termoregolazione climatica con sonda
esterna per unita di miscelazione a
temperatura scorrevole

« Facilita di installazione e manutenzione

Collettore/separatore idraulico di
distribuzione a 2, 3 0 4 zone zone con
sistema “DUO-SYSTEM” che consente,
attraverso un otturatore filettato, la
separazione o I'unione della camera di
mandata con quella di ritorno

Unité directe (haute température)
Unité mélangeuse a point fixe (température constante)
Unité mélangeuse a température variable

Merci a la large gamme d’actionneurs électriques type rotatif ECOMIX ces unités
peuvent étre controlées par plusieurs types de régulateurs de chauffage

« Systeme de distribution combinable; * Module extrémement compact

« Collecteur isolé thermiquement avec EPP * Branchements hydrauliques simplifiés et
60g/1 étanchéités garanties par des butoirs plats;
Collecteur / séparateur hydraulique de « Gabarit inférieur anti-rotation
distribution a 2, 3 ou 4 zones avec systéeme * Prédisposition pour l'installation de
"DUO-systéme» qui permet, par l'intermédiaire  thermoréqulations climatiques Lovato avec
d'un bouchon d'obturation fileté, la séparation  sonde externe pour unité de mélange a

ou de ['union de la chambre de refoulement température variable

avec celle de retour « Facilité d'installation et de maintenance

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccion total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustracion, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragGes e dados sdo considerados nao vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigacao de aviso prévio. E proibida a reproducao parcial ou total de desenhos, textos ou ilustracdes sem autorizagdo escrita.



E DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONS ET CONNEXIONS

236,5

T-BOX 2x DN20
B

N
)

1

Temperatura max. di esercizio
Température maximum dexercice

Pressione max. di esercizio_
Pression maximum dexercice

Materiale collettore
Matériau collecteur

Materiale isolamento
Matériel isolation

Materiale unita di circolazione
Matériel unité de circulation

Allacciamento elettrico circolatori
Branchement électrique pompe de
circulation

110°C

6 bar

acciaio-acier
ST37.1

EPP 60 g/I

0758/ Laiton - Cu

230 V- 50 Hz

LOVATO Smart Energy Solutions | www.lovatospa.com

(09)
N

BOX EPP DN20 2x COD.
Box di contenimento isolato. Predisposizione per il montaggio dei gruppi di distribuzione. Materiale: box

EPP nero 60 g/I, comprensivo di guscio isolante frontale, collettore / separatore idraulico DN20 a 2 zone

e dima inferiore antirotazione. Completo di staffe per fissaggio a muro.

Boitier de confinement isolée". Prédisposition pour le montage du groupe de distribution. Matériel: boitier

en EPP noir 60 g/ avec isolation antérieure et postérieure, collecteur / séparateur hydraulique DN20 a 2

zones et gabarit inférieur anti-rotation. Kit support mural inclus. .

£ 402 x 525 x 250 mm 49045040
BOX EPP DN20 3x COD.
Box di contenimento isolato. Predisposizione per il montaggio dei gruppi di distribuzione. Materiale: box

EPP nero 60 g/I, comprensivo di guscio isolante frontale, collettore / separatore DN20 a 3 zone e dima

inferiore antirotazione. Completo di staffe per fissaggio a muro.

Boitier de confinement isolée. Prédisposition pour le montage du groupe de distribution. Matériel: boitier

en EPP noir 60 g/ avec isolation antérieure et postérieure, collecteur / séparateur hydraulique DN20 a 3

zones et gabarit inférieur anti-rotation. Kit support mural inclus.

£ 555525 x 250 mm 49045041

lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.

Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor Anderungen, ohne Ankiindi oder Mitteil Es ist verboten Dok Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.



BOX EPP DN20 4x COD.

Box di contenimento isolato. Predisposizione per il montaggio dei gruppi di distribuzione. Materiale: box
EPP nero 60 g/I, comprensivo di guscio isolante frontale, collettore / separatore DN20 a 4 zone e dima
inferiore antirotazione. Completo di staffe per fissaggio a muro.
Boitier de confinement isolée. Prédisposition pour le montage du groupe de distribution. Matériel: boitier
en EPP noir 60 g/ avec isolation antérieure et postérieure, collecteur / séparateur hydraulique DN20 a 4
zones et gabarit inférieur anti-rotation. Kit support mural inclus.

£ 709 x 525 x 250 mm 49045042

3 COLLETTORE SEPARATORE IDRAULICO
SEPARATEUR HYDRAULIQUE-COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

DN20 DUO SYSTEM

PORTATA MAX 2000 L/H
DEBIT MAX. 2000 L/H

POTENZA MAX (AT = 20° C) 46 KW
PUISSANCE MAX (AT = 20° C) 46 KW
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Collettore-separatore idraulico di distribuzione a 2 / 3 / 4 zone con sistema “DUO-
SYSTEM".

Séparateur hydraulique-collecteur de distribution a2 /3 /4 zones avec systéme "DUO
SYSTEM".

©. 6bar &" 110 °C - [#¥] isolamento, isolation - 9004 - Fe 37.1
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CAMERE COMUNICANTI (fornitura standard): La comunicazione tra le 20
camere di mandata e di ritorno permette di gestire un impianto con due o
piti circolatori che interagiscono.
10
CHAMBRES COMMUNICANTES (forniture standard): La communication 8
entre les chambres de refoulement et de retour permet de gérer une 6
installation avec deux ou plusieurs pompes de circulation qui interagissent. 4
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CAMERE SEPARATE: Avvitare a fine corsa |'otturatore. 0.1
CHAMBRES SEPAREES: Visser jusqu'en fin de course ['obturateur. - ~ <+ © @~ o ¢ © @o o o o oo
S S S oS o - « ¥ ©®9o
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otturatore filettato per Rif. A Rif. B
separazione camere P1 2 PL P2
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obturateur fileté pour mandata v A ritorno

séparation des chambres m BW
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o o &
tappo di chiusura ermetica

bouchon de fermeture étanche CAMERE SEPARATE CAMERE COMUNICANTI
CHAMBRES SEPAREES CHAMBRES COMMUNICANTES

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccion total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustracion, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados sdo considerados ndo vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigacao de aviso prévio. E proibida a reproducdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragGes sem autorizagao escrita.
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MODULI DI DISTRIBUZIONE / MODULES DE DISTRIBUTION

T-BOX DN20

g

lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.

Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor Anderungen, ohne Ankiindi oder Mitteil

T-BOX “D” DN20 b :
Unita di circolazione diretta con circolatore modulante ad alta efficienza, valvola S 8
di ritegno nel ritorno, valvole a sfera con maniglie rossa e blu in mandata / . sos
ritorno circuito secondario e valvola a sfera a monte circolatore.

Unité de distribution directe avec pompe a haute efficacité, clapet anti-retour ° o OGS PR 576 5 ”
sur le retour, vannes a bille avec leviers rouge / bleu sur I"aller / retour du circuit R 1os
secondaire et vanne a bille en amont de la pompe

Circolatore, pompe de circulation s 1os

« @ Wilo YONOS PARA RS 15/1-6 49045052 —

©. 6 bar & 110°C B —— —— )
Portata max. / Débit max. - 1570 I/h (AP 10 KPa) e e e e e
Potenza max. / Puissance max. 34,5 kW (AT 20°C) Campo lavoro CONSIGLIATO / Plage de travail CONSEILLEE
T-BOX “TS” DN20 con.

Unita di miscelazione a temperatura scorrevole con valvola di miscelazione a 3
vie, circolatore ad alta efficienza, valvola di ritegno nel ritorno, kit tubazioni e
valvole a sfera con maniglie rossa e blu in mandata / ritorno circuito seconda-
rio. Servocomando elettrico rotativo fornito separatamente (vedi di seguito).

Unité de mélange de température modulante avec vanne mélangeuse 3 voies,
pompe a haute efficacité, clapet anti-retour sur la restitution, leviers rouge / bleu
sur le aller / retour du circuit secondaire. L ‘actionneur électrique rotatif est fourni

DP (m H,0)

[Wio YONOS PARA 1

5716 RKA]

OP (kPa)

séparément

Circolatore, pompe de circulation
« @ Wilo YONOS PARA RS 15/1-6

©. 6 bar §110°C
Portata max. / Débit max. - 1170 I/h (AP 10 KPa)
Potenza max. / Puissance max. 25,6 kW (AT 20°C)

TS

o
1600 1800 2000
Q (ih)

1000 1200 1400

49045072 o w0 w0 wo s

Campo lavoro CONSIGLIATO / Plage de travail CONSEILLEE

ECOMIX coD.
Servocomandi elettrici rotativi per valvole miscelatrici

Servocommande électrique rotative pour valves de mélange

* SRVM ECOMIX 230V 3P 120s 5Nm 20317291
* SRVM ECOMIX 230V 3P 120s 5Nm + AUX 20317292
* SRVM ECOMIX 24V 0-10 / 2-10V 120s 5Nm 20317294
* SRVM ECOMIX 230V 120s 6Nm PF. 20317332
T-BOX “PF” DN20 coo.

DP (kPa)

68,6

DP (mH,0)
<

Unita di miscelazione a punto fisso con valvola miscelatrice a 3 vie regolata da
attuatore termostatico con sonda a capillare (fornito separatamente), circola-
tore ad alta efficienza, valvola di ritegno nel ritorno, kit tubazioni, termostato
di sicurezza a taratura fissa (50 °C).

Unité de mélange a point fixe, avec vanne de mélange 3 voies commandé par un
actionneur thermostatique (fourni séparément) avec capteur capillaire, pompe a
haute efficacité, clapet anti-retour sur le retour; leviers rouge / bleu sur I’aller /
retour circuit secondaire, thermostat de sécurité (réglage fixé a 50 °C)

Circolatore, pompe de circulation

* @ Wilo YONOS PARA RS 15/1-6
©. 6 bar §"110°C

Portata max. / Débit max. - 710 I/h (AP 10 KPa)

Potenza max. / Puissance max. 16,5 kW (AT 20°C)

Attuatore termostatico / Contact thermostatique COD.

Con sonda a capillare e regolazione a punto fisso per valvola miscelatrice
a3 vie per unita di circolazione a bassa temperatura. Attacco M 28x1,5

Actionneur thermostatique avec sonde capillaire et réglage a point fixe
pour vanne mélangeuse. Connexion: M 28x1,5

49045062

[Wilo YONOS PARA 1

5/16 RKA|

98

800

1000

1200

1400

1600
QI/h)

Campo lavoro CONSIGLIATO / Plage de travail CONSEILLEE

*25+55°C
+40+70°C

Es ist verboten Dok

20318153
20318152

Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE E DI CONFIGURAZIONE / EXEMPLE D’APPLICATION ET DE CONFIGURATION ESEMPIO D'ORDINE

EXEMPLE DE COMMANDE
T-BOX DN20

Supporto Murale
Support murale

Collettore/Separatore
Collecteur/Separateur

Unita D"
Unité 'D"
Isolamento posteriore
Isolation postérieure

Isolamento anteriore
Isolation antérieure

Unita “TS"
Unité "TS"

T-BOX DN20 "'D-PF’

Versione DN20 1 unita diretta e 1 unita a punto fisso 1| 49045040 | BOX EPP DN20 2x

Unita di circolazione D

1| 49045052 Unité de circulation D

Version DN20 avec 1 unité directe et I unité a point fixe !

Unita di circolazione PF

1| 49045062 Unité de circulation PF

Attuatore termostatico 25-55°C

1 20318153 | 4 crionneur thermostatique 25-55°C

T'Box DNZO ”D_PF_D_TS" 1| 49045042 | BOX EPP DN20 4x

Versione DN20 con 2 unita dirette, 1 unita a punto fisso e 1 unita a

Unita di circolazione D

temperatura scorrevole con servocomando 2| 49045052 | ()06 de circulation D

Version DN20 avec 1 unité directe, I unité a point fixe et 1 unité a 1| 49045062 Unita di circolazione PF

température modulante Unité de circulation PF
1| 49045072 | Unita di circolazione TS

Unité de circulation TS

Servocomando elettrico ECOMIX 230V
1| 20317291 | Servocommande électrique ECOMIX
230V

Attuatore termostatico 25-55°C
Actionneur thermostatique 25-55°C

CAMERE SEPARATE: Awvitare a fine
corsa |'otturatore.

1| 20318153

CHAMBRES SEPAREES: Visser
Jusqu'en fin de course ['obturateur.

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring chang® Orbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccion total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustracion, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados sdo considerados ndo vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigacdo de aviso prévio. E proibida a reprodugdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustrages sem autorizacao escrita. 3 5



